
ВЫЧИСЛИТЕЛЬ ОБЪЕМА  
ПРИРОДНОГО ГАЗА REGUL‑VG-01

Вычислители объема природного газа REGUL‑VG-01 
предназначены для измерений и преобразований 
аналоговых и цифровых сигналов от первичных 
измерительных преобразователей, приема и обработки 
дискретных сигналов, формирования выходных аналоговых 
и дискретных сигналов, вычисления расхода и количества 
природного газа.

Тип 
сигнала

Барьер 
искробезопасности

Модули ввода / вывода аналоговых сигналов 
и обработки данных

Аналоговый вход 
(сила постоянного тока) БИ-006‑Б

Модули аналогового ввода AI 02 041 программируемых логических контроллеров 
REGUL RX00 (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 
по обеспечению единства измерений 63776‑16), контроллер программируемый 
логический REGUL R400 (регистрационный номер 63776‑16) 

Аналоговый вход (сигналы 
термопреобразователей 
сопротивления
по ГОСТ 6651‑2009) 

ББИ-003‑А
Модули аналогового ввода AI 02 031 контроллеров программируемых логических 
REGUL RX00 (регистрационный номер 63776‑16), контроллер программируемый 
логический REGUL R400 (регистрационный номер 63776‑16) 

Аналоговый выход 
(сила постоянного тока)  — Модули аналогового вывода AO 02 011 контроллеров программируемых логических 

REGUL RX00, контроллер программируемый логический REGUL R400

Принцип действия вычислителей основан на непрерывном 
измерении и преобразовании входных аналоговых и циф‑
ровых сигналов, поступающих от первичных измеритель‑
ных преобразователей, в значения технологических пара‑
метров. Вычислители осуществляют приём дискретных 
сигналов, информирующих о состоянии контролируемого 
оборудования. На основе полученных сигналов вычисли‑
тели формируют управляющие аналоговые и дискретные 
сигналы для управления исполнительными механизмами.

СОСТАВ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЕЙ

Примечание — количество измерительных каналов, искробезопасных барьеров и модулей ввода / вывода аналоговых сигналов 
и обработки данных указываются в формуляре вычислителя.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЯ (ФЛОУКОМПЬЮТЕРА) 

•	 Вычисление физических свойств и теплоты сгорания природного 
газа для всех видов измерений (ГОСТ 30319.2‑2015, ГОСТ 
30319.3‑2015, ГОСТ 8.586.2‑2005, ГОСТ Р 8.740‑2011, ГОСТ 8.611‑2013.

•	 Алгоритм суммирования данных о расходе  
(до трех измерительных линий).

•	 Комплексная обработка и хранение результатов, все виды 
отображения (+конструктор отчетов) и передачи значений  
в систему сбора данных, поддержка NTP (служба точного времени).

•	 Возможность программирования «ЕСЛИ->ТОГДА»  
для всех дискретных выходов. ЕСЛИ «значение на датчике»,  
ТОГДА «значение дискрета».

•	 Возможность добавления новых протоколов обмена с внешними 
устройствами посредством RS232 / 485 (модульная архитектура 
интерфейсов)

•	 Отсутствие дополнительных барьеров искрозащиты и блоков 
питания — все компоненты включены в конфигурацию.

•	 Печать настраиваемых форм отчетов на принтер (USB). 

БЕЗОПАСНОСТЬ

•	 Веб-интерфейс, защищенный протокол, использование 
удостоверяющего сертификата.

•	 Выгрузка данных на USB Flash накопитель, сквозная защита 
цифровой подписью.

•	 Полное разграничение доступа к функциям и данным, трехуровневая 
модель (оператор / администратор / системный инженер).

•	 Целостность ПО вычислителя дополнительно защищена 
от несанкционированного доступа, изменения алгоритмов 
и установленных параметров.

ОГН4.RU.2612

Признаны в системе добровольной  
сертификации Интергазсерт.



* Номинальная статическая характеристика 100П (α=0,00391 °C-1), Pt 100 (α=0,00385 °C-1), 100М (α=0,00428 °C-1),  
50М (α=0,00428 °C-1), 100Н (α=0,00617 °C-1) по ГОСТ 6651‑2009.

Конструктив вычислителя объема природного газа REGUL‑VG-01 выполнен в шкафном исполнении. Для подключения первичных преобразователей 
не требуются барьеры искрозащиты и блоки питания. Все необходимые компоненты предусмотрены в конструктиве вычислителя.  
Все первичные датчики подключаются на клеммники вычислителя.

Метрологи-
ческие харак-
теристики

•	 Диапазон измерений аналоговых сигналов:
	– силы постоянного тока, мА
	– термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651‑2009*, °С

от 4 до 20
от –50 до +100

•	 Диапазон воспроизведений аналоговых сигналов силы постоянного тока, мА от 4 до 20

•	 Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений погрешности измерений силы 
постоянного тока от 4 до 20 мА, % ±0,05

•	 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений сигналов термопреобразователей 
сопротивления по ГОСТ 6651‑2009, °С ±0,5

•	 Пределы допускаемой приведенной к диапазону воспроизведений погрешности воспроизве‑
дения силы постоянного тока от 4 до 20 мА, % ±0,1

•	 Пределы допускаемой относительной погрешности при вычислении физических свойств, 
расхода и количества природного газа, % ±0,05

Основные 
технические 
характеристики

•	 Параметры электрического питания:
	– напряжение переменного тока, В
	– частота переменного тока, Гц

220+22

50±1

•	 Потребляемая мощность, кВ•А, не более 1,3

•	 Габаритные размеры, мм, не более:
	– высота
	– ширина
	– глубина

1433
800
300

•	 Масса, кг, не более 100

•	 Условия эксплуатации:
	– температура окружающей среды, °С
	– относительная влажность, %
	– атмосферное давление, кПа

от +15 до +25
от 20 до 80 
без конденсации влаги
от 84,0 до 106,7

ПРИМЕРЫ МНЕМОСХЕМ ЭКРАНА:

ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ООО «ПРОСОФТСИСТЕМЫ» 
620102, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 194а 
тел.: +7 (343) 3‑565‑111 
prosoftsystems.ru
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ГОСТ Р ИСО 45001-2020
(ISO 45001:2018)

ГОСТ Р ИСО 14001-2016
(ISO 14001:2015)

ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001:2015)ISO 9001:2015
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